Какие примитивы сокетов Беркли являются блокирующими? 

socket 

receive 

*
connect 

listen 

*
accept

Используется управляемая часами схема генерации порядковых номеров. Частота тиканья часов 10 Гц, время жизни пакета 10 сек, счетчик часов 10-разрядный. Как часто (раз/час) должна производиться ресинхронизация при отправке 5 пакетов в секунду? 
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Используется управляемая часами схема генерации порядковых номеров. Частота тиканья часов 10 Гц, время жизни пакета 10 сек, счетчик часов 10-разрядный. С какой скоростью (раз/сек) должны отправляться пакеты, чтобы избежать ресинхронизации? 
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 20
Протокол какого уровня должен обеспечивать восстановление после сбоя транспортного протокола? 

Сетевого 

Транспортного 

*
Прикладного 

Физического 

Для чего может применяться нисходящее мультиплексирование при взаимодействии транспортного и сетевого уровня? 

Для использования нескольких сетевых соединений с ограниченной пропускной способностью 

*
Для использования одного канала несколькими процессами 

Для увеличения пропускной способности канала 

(Нисходящее мультиплексирование - отображение нескольких транспортных соединений в одно сетевое) 

Каковы возможные причины возникновения перегрузок? 

*
не достаточная емкость получателя 


не достаточная надежность сети 

*
не достаточная емкость сети 

не достаточная чистота канала передачи 

TPDU - это: 

*
Сообщение, с которым работает транспортный протокол 

Сущность, реализующая функции транспортного протокола 

Прикладная программа, работающая с сетью 

Программа, эмулирующая работу транспортного протокола 

Как можно "обойти" "проблему двух армий"? 

При помощи шифрования передаваемых данных 

*
При помощи введения таймаута 

При помощи введения уникального идентификатора TPDU 

При помощи записи в TPDU временной метки 

Почему необходимо подтверждение получения TPDU, если на сетевом уровне уже обеспечивается подтверждение получения сетевых пакетов? 

Для исправления возможных ошибок сетевого уровня 

Для обеспечения универсальности протокола 

*
TPDU может быть не принят получателем, даже если он был успешно доставлен 

Так исторически сложилось, т.к. протоколы разрабатывались независимо 

Какова последовательность выполнения примитивов сокетов Беркли при установлении соединения со стороны клиента? 

socket - bind - connect 

*
socket - connect 

bind - socket - receive 

socket - bind - listen - accept 

connect - socket - accept 

Какова последовательность выполнения примитивов сокетов Беркли при установлении соединения со стороны сервера? 

socket - bind - connect 


socket - connect 

bind - socket - receive 

*
socket - bind - listen - accept 

connect - socket – accept

Основное отличие транспортного уровня от сетевого в том, что: 

Сетевой уровень не устанавливает соединение 

Транспортный уровень не занимается вопросами адресации 

Сетевой уровень моделирует сервисы реальной сети 

*
Транспортный уровень всегда гарантирует надежную передачу данных 

Какое мультиплексирование допускается при взаимодействии транспортного и сетевого уровня? 

Мультиплексирование недопустимо 

Тольно нисходящее 

Только восходящее 

*
Восходящее и нисходящее 

Чем идентифицируется соединение в TCP? 

виртуальным соединением 

*
парой сокетов 

парой портов 

связкой порт-сокет 

В чем основная идея принципа управления буферизацией? 

избегать переполнения буфера 

*
избегать излишнего копирования пакетов 

динамически устанавливать размер буфера равным максимальному размеру пакета 

динамически устанавливать размер буфера равным размеру окна 

Какой принцип лежит в основе борьбы протокола TCP с перегрузками? 

*
Принцип сохранения количества пакетов 

Принцип сохранения времени отклика узла 

Принцип сохранения качества связи 

Принцип сохранения размера окна 

Какие виды соединений поддерживает TCP? 

*
соединение точка-точка 

соединение одного ко многим 

соединение сногих к одному 

соединение многие к многим 

Какие поля входят в структуру TCP-заголовка? 

*
Source Port 

*
Destination Port 

*
Options 

*
Window Size 

*
Checksum 

Length 

*
Sequence Number 

*
Urgent Pointer 

Выберите задачи, решаемые на транспортном уровне: 

Маршрутизация 

*
Управление соединением 

*
Адресация 

Надежная передача данных по физическому каналу 

*
Предоставление прикладным программам стандартного сервиса 

Чем отличается протокол TCP от протокола сетевого уровня? 

*
Протоколы сетвого уровня не используют порты 

*
Протокол TCP обеспечивает передачу байтового потока 

Протоколы сетевого уровня не занимается управлением потока 

*
Протокол TCP гарантирует надежную передачу данных 

Чем отличается протокол UDP от протокола сетевого уровня? 

?*
Протоколы сетвого уровня не используют порты 


Протокол UDP обеспечивает передачу байтового потока 

Протоколы сетевого уровня не занимается управлением потока 

?*
Протокол UDP гарантирует надежную передачу данных 

Какие таймеры использует протокол TCP? 

таймер передачи 

*
таймер повторной передачи 

*
таймер постоянства (в лекциях настойчивости!!!)
таймер устойчивости 

*
таймер функционирования
Что может служить причиной перегрузки ... 

*
Низкая пропускная способность канала 

*
Низкая производительность получателя 

Низкая производительность получателя 

Какие основные проблемы решает протокол TCP? 

*
восстанавливает порядок сегментов 

*
убирает дубликаты сегментов 

обеспечивает надежную передачу данных 

обеспечивает маршрутизацию 

*
устанавливает и разрывает соединения надежно 

*
управляет перегрузками
Какие поля входят в структуру UDP-заголовка? 

*
Source port 

*
Destination port 

Option 

Window size 

*
Checksum 

*
Length 

Sequence number 

Urgent pointer 

Решение проблемы <глупого окна>, предложенное Кларком, заключается в следующем: 

*
получатель должен ждать, когда в буфере освободиться размер, равный максимальной длине сегмента, объявленной при установке соединения 

получатель должен ждать, когда в буфере освободится размер, равный длине сегмента, посланного последним 

*
получатель должен ждать, когда в буфере освободиться половина буфера 

*
отправитель должен слать данные только большими сегментами 

отправитель должен слать данные только ... сегментами 

Зачем может понадобиться введение в протоколах гигабитных в заголовок и поле данных раздельные контрольные суммы?

*
Чтобы можно было проверять корректность заголовка, не трогая данных


Чтобы модно было одновременно проверять корректность заголовка нескольких пакетов
*
чтобы можно было проверять заголовок до того, как начнется копирование данных в приложение
*
чтобы копирование данных можно совместить с проверкой контрольной суммы для данных

Чтобы копирование данным можно совместить с проверкой контрольной суммы для заголовка следующего пакета
Стратегия, предложенная Наглом, работает в случае:

Если в сети наблюдаются перегрузки

*
если работа идет с приложением, которое генерирует однобайтные сообщения


Если работа идет с интерактивным приложением


Если отправитель передает TCP агенту данные большими блоками, а приложение на стороне получается читает данные побайтно

Что может являться примером TSAP?

IP-адрес


MAC-адрес

*
Порт


PID процесса

Протокол UDP – это протокол….

С установкой соединения и с подтверждением доставки данных


Без установки соединения и с подтверждением доставки данных


С установкой соединения и без подтверждением доставки данных

*
без установкой соединения и без подтверждением доставки данных
Для генерации последовательным номеров сегментов используются

Специальное поле в заголовке пакета

*
механизм логических часов


Алгоритм Якобсона


Счетчик пакетов


Таймер передачи

Какие флаги используют для обозначения CONNECTION REQUEST и CONNECTION ACCEPTED?


Флаг RST
*
Флаг SYN
*
флаг ACK

Флаг FIN


Флаг PSH

Какие основные проблемы, препятствующие широкому распространению гигабитных сетей?

Жесткие временные ограничения некоторых приложений на возможные задержки при передаче пакетов в сети

*
невозможность реализовать часть перспективных протоколов в связи с существенными ограничениями гигабитных сетей


Нехватка количества разрядов, отведенных под поле адресации абонентов

*
несовместимость ряда протоколов с гигабитными сетями

*
нехватка вычислительной мощи необходимой для обработки получаемой информации

Что может являться примером NSAP?
*
IP-адрес


MAC – адрес


Порт


PID процесса

Управления перегрузками – это…
*
глобальная проблема в сети


Проблема между парой узлов – отправителем и получателем

На что приходится бОльшая нагрузка при сервисе с соединениями?
*
на транспортную среду


На клиентские хосты

Управление потом – это…

Глобальная проблема в сети

*
Проблема между парой узлов – отправителем и получателем

Какие основные метрики наблюдаются в системе для определения перегрузки?
*
процент пакетов, сброщенных из-за нехватки памяти в буфере


Количесвто пакетов, сброшенных из-за нехватки памяти в буферах

*
средняя длина очередей в системе


Максимальная длина очереди в системе

*
число пакетов, для которых наступил time_out и для которых были сделаны повторные передачи

*
средняя длина задержки в сети


Максимальная задержка пакета при доставке

*
среднее отклонение задержки при доставке пакета

Отметьте, какие вопросы решаются на транспортном уровне:


Обнаружение перегрузок

*
установка и разрыв соединения


Выбор маршрута передачи


Функции шлюза в другую ТС

*
управление потоком


Учет и тарификация услуг

*
выбор качества сервиса на сетевом уровне для транспортного соединения

*
адресация отправителя и получателя

*
разделение сообщения уровня сессии на части и сборка их в единое сообщение

Какой протокол является основным протоколом, используемым TCP агентом?


Протокол Якобсона медленного старта


Протокол медленного старта с порогом


Протокол трехкратного рукопожатия

*
протокол скользящего окна

Если для данных установлен флаг URGENT в заголовке, то по данному соединению…
*
данные передаются немедленно


Данные являются служебными

*
данные не буферизуются

*
данные требуют подтверждения


После передачи данных соединение разрывается

Как увеличить число отказов в беспроводной среде:
*
надо не понижая скорости, слать пакеты повторно


Надо сбросить скорость


Надо сбросить скорость и слать пакеты повторно


Надо увеличить величину time_out

Транспортный агент – это…


Сообщение, с которым работает транспортный протокол

*
сущность, реализующая функции транспортного протокола


Прикладная программа, работающая с сетью


Программа, эмулирующая работу транспортного протокола

Какие из принципов организации структуры пакета для гигабитной сети верны?


Поле заголовка должно быть переменной длины

*
заголовок и поле данных должны иметь раздельные контрольные суммы

*
заголовок должен быть как можно меньше

*
поля должны быть достаточно длинными


Поля должны быть выровнены по слову

*
полей должно быть как модно меньше

Окно перегрузки увеличивается по протоколу Якобсона до тех пор, пока:
*
не наступит time our
*
размер окна перегрузки не достигнет размера окна получателя


Размер окна перегрузки не превысит половину окна получателя


Размер окна перегрузки не станет равен размеру максимального сегмента


Размер окна не сравняется с порогом – threshold
Протокол TCP – это портокол…

*
С установкой соединения и с подтверждением доставки данных


Без установки соединения и с подтверждением доставки данных


С установкой соединения и без подтверждением доставки данных


без установкой соединения и без подтверждением доставки данных

